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 ด้วยเขตพื้นที่ต้ำบลวังน้้ำซับ  อ้ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีกำรเพำะปลูกกระจับ
ประมำณ 100 ถึง 200 ไร่/ปี ซึ่งกระจับสำมำรถเก็บเกี่ยวได้ถึง 6-8 ครั้ง/ปี ซึ่งแต่ละรอบจะเหลือขยะทำง
กำรเกษตรประมำณ 900 กก./ไร่ [ข้อมูลเกษตรอ้ำเภอศรีประจันต์] ทำงผู้วิจัยคิดที่จะน้ำของเหลือทิ้งทำง
กำรเกษตรท้ำให้มีมูลค่ำเพิ่ม วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้ำงเตำถ่ำนกัมมันต์ตำมหลักกำรคำร์บอนไนเซ
ชัน ขอบเขตของงำนวิจัยศึกษำหลักกำรเผำไหม้กระจับด้วยวิธีกำรคำร์บอนไนเซชัน จุดเด่นของเตำถ่ำนกัม
มันต์เป็นระบบปิด ซึ่งสำมำรถควบคุมอุณหภูมิในกำรเผำได้ ส่วนถ่ำนกัมมันต์ที่ได้จำกเปลือกกะจับ มี
โครงสร้ำงรูพรุนขนำดเล็ก พื้นที่ผิวดูดซับสูง และมีปริมำคำร์บอนที่สูง อีกทั้งปริมำณเถ้ำที่ได้ต่้ำ ท้ำให้มีสมบัติ
ดูดซับได้ดี ใช้ประโยชน์ในกำรก้ำจัดกลิ่น สี และแก๊ส ประโยชน์กำรเพิ่มมูลค่ำของเหลือทิ้งทำงกำรเกษตร
เพื่อใช้เป็นตัวดูดซับ อีกทั้งเป็นกำรน้ำของเสียทำงกำรเกษตรกลับมำรีไซเคิลใหม่เพื่อเป็นวัสดุชีวมวล
ทำงเลือกใหม่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ต่อไปในอนำคต 
 หลักกำรท้ำงำนด้วยกระบวนกำรคำร์บอนไนเซชันแบ่งออกด้วยกัน 4 กระบวนกำร 

1. ขั้นตอนกำรอบแห้ง เป็นขั้นตอนกำรไล่น้้ำออกจำกกระจับ เป็นกระบวนกำรดูดควำมร้อนที่มี
อุณหภูมิ 200oC 

2. ขั้นตอนก่อนกระบวนกำรคำร์บอนไนเซชันกระบวนกำรดูดควำมร้อนที่มีอุณหภูมิ 300oC ใน
ขั้นตอนนี้ได้ผลิตภัณฑ์ คือ ของเหลวไพโรลิกเนียส  

3. ขั้นตอนกำรเกิดถ่ำนเป็นกระบวนกำรคำยควำมร้อนที่มีอุณหภูมิ 400oC เป็นขั้นตอนที่ ไล่
ของเหลวทำร์ และกรดไพโรลิกเนียสออกจำกกระจับท้ำให้ได้ถ่ำน  

4. ข้ันตอนกำรเพิ่มปริมำณคำรบ์อนคงตัว เปน็กระบวนกำรคำยควำมร้อนที่มีอุณหภูมิ 500oC เป็น
เวลำ 60 นำที เพื่อไล่สำรระเหยที่เหลือออกจำกถ่ำนกระจับทำ้ให้ได้ปริมำณคำรบ์อนคงตัวในถำ่นมำกข้ึน ซึ่ง
จะได้ถ่ำนกัมมันต์ที่มสีมบัตดิูดซบัได้ด ี

 


